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設
せつ

分
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野
や

特
とく

定
てい

技
ぎ
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1
いち

号
ごう

評
ひょう

価
か

試
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けん

（土
ど

工
こう

） 
実技
じ つ ぎ

試験
し け ん

 要 領
ようりょう

 
 

 
１．この要 領

ようりょう
は、実技

じ つ ぎ
試験
し け ん

の課題
か だ い

です。 
２．試験

し け ん
に使用

し よ う
する道具

ど う ぐ
は、剣先

けんさき
スコップ、角

かく
スコップ、レーキ、機械

き か い
はプレートコ

ンパクタです。 
３．施工図

せ こ う ず
を参 照

さんしょう
しながら、この実技

じ つ ぎ
試験
し け ん

 要 領
ようりょう

をお読み
よ

下
くだ

さい。 
４．全体

ぜんたい
作業
さぎょう

時間
じ か ん

及
およ

び締
しめ

固
かた

め作業
さぎょう

時間
じ か ん

を計測
けいそく

します。 
 

基準
きじゅん

とする全体
ぜんたい

作業
さぎょう

時間
じ か ん

、制限
せいげん

時間
じ か ん

及び
お よ

締
しめ

固
かた

め作業
さぎょう

時間
じ か ん

を下表
かひょう

のように設定
せってい

してい
ます。この基

き
準時間
じゅんじかん

からの差
さ

分 量
ぶんりょう

によって減点
げんてん

します。また、制限
せいげん

時間
じ か ん

は、全体
ぜんたい

作業
さぎょう

時間
じ か ん

を制限
せいげん

するもので、これを超過
ちょうか

すると試験
し け ん

を停
てい

止
し

します。 
全体
ぜんたい

作業
さぎょう

時間
じ か ん

は、試験官
し け ん か ん

の開始
か い し

の合図
あ い ず

から受検者
じゅけんしゃ

の作業
さぎょう

終 了
しゅうりょう

の合図
あ い ず

までで、締
しめ

固
かた

め
作業
さぎょう

時間
じ か ん

はプレートコンパクタのエンジン始動
し ど う

からエンジン停止
て い し

までです。 
 
 
 

 
５．試験

し け ん
の服装

ふくそう
は以下

い か
とする。（試験

し け ん
会 場
かいじょう

に持
も

ってくる） 
・ヘルメット ・安全

あんぜん
靴
ぐつ

 ・手袋
てぶくろ

 
 ・⻑袖

ながそで
シャツ、⻑

なが
ズボンなど、安全

あんぜん
に作業

さぎょう
が出来

で き
る服

ふく
 

 

 全体ぜ ん た い作業さ ぎ ょ う時間じ か ん  制限せ い げ ん時間じ か ん  締し め固めか た め 作業さ ぎ ょ う時間じ か ん  

時じ  間か ん 5.0 分〜6.0 分 13.0 分 1.0 分〜2.0 分 

 

実技
じ つ ぎ

試験
し け ん

 要 領
ようりょう

 

 
（１）試験

し け ん
開始
か い し

 
試験官
し け ん か ん

の試験
し け ん

開始
か い し

合図
あ い ず

を受
う

けて試験
し け ん

を開始
か い し

する。作業
さぎょう

区域
く い き

に入
はい

る前
まえ

に作業
さぎょう

区域
く い き

周 辺
しゅうへん

の安全
あんぜん

確認
かくにん

を実施
じ っ し

する。 
 

（２）道具
ど う ぐ

の選択
せんたく

 
作業
さぎょう

を開始
か い し

する前
まえ

に土
つち

の敷
し

き均
なら

しに使用
し よ う

する道具
ど う ぐ

を選択
せんたく

し、作業
さぎょう

区域
く い き

へ移動
い ど う

す
る。 



 

２ 

 

（３）敷均
しきなら

し作業
さぎょう

 

作業
さぎょう

区域
く い き

の中 央
ちゅうおう

にほぐした土砂
ど し ゃ

の山
やま

（⻑
なが

さ 1.5〜2m、幅
はば

1〜1.5m、高
たか

さ 40cm
程度
て い ど

）が設
もう

けられている。この土砂
ど し ゃ

の山
やま

を敷
し

き均
なら

して、8本
ぽん

のポールの内側
うちがわ

（１ｍ
×１ｍ）に締

しめ
固
かた

め後
ご

に高
たか

さ H=5cm以上
いじょう

になるような平場
ひ ら ば

を作
つく

る。 
 
（４）プレートコンパクタの始動

し ど う
 

プレートコンパクタのエンジン始動前
し ど う ま え

点検
てんけん

を実施
じ っ し

した後
ご

、エンジンを始動
し ど う

させ
る。 

     点検
てんけん

項目
こうもく

 
       ・機械

き か い
の外観

がいかん
（機械

き か い
全体
ぜんたい

の傷
きず

、打撃板
だ げ き ば ん

のゆがみ）と安全
あんぜん

表示
ひょうじ

ラベル 
       ・機体

き た い
のネジ部

ぶ
の緩

ゆる
み 

       ・エンジンオイルの漏
も

れ 
 
（５）締

しめ
固
かた

め作業
さぎょう

 
プレートコンパクタを締

しめ
固
かた

め範囲
は ん い

に移動
い ど う

し、8本
ぽん

のポールに囲
かこ

まれた範囲
は ん い

（１ｍ×１ｍ）
以上
いじょう

の平
ひら

場
ば

を作
つく

る様
よう

に締
し

め固
かた

める。締
しめ

固
かた

めは、締
しめ

固
かた

め範囲
は ん い

を均
きん

等
とう

に 2回
かい

締
し

め固
かた

める。 
 
（６）プレートコンパクタの停止

て い し
 

プレートコンパクタを置
お

き 場
じょう

に移動
い ど う

し、エンジンを停止
て い し

する。 
 
（７）試験

し け ん
終 了

しゅうりょう
 

作業
さぎょう

区域
く い き

周 辺
しゅうへん

の安全
あんぜん

確認
かくにん

を実施
じ っ し

する。その後
ご

、試験官
し け ん か ん

に作業
さぎょう

終 了
しゅうりょう

の報告
ほうこく

をする。 
 

以
い

上
じょう

 

建設分野特定技能 1 号評価試験（土工） 
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建
けん

設
せつ

分
ぶん

野
や

特
とく

定
てい

技
ぎ

能
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1
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号
ごう

評
ひょう

価
か

試
し

験
けん

（土
ど

工
こう

） 実
じつ

技
ぎ

試
し

験
けん

 施
せ

工
こう

図
ず

 

使用道具置場 
剣先スコップ、角スコップ、 
レーキ 

試験開始場所 


